
                         Wyświetlacz 
                (ekran LCD wskazuje 
napięcie-prace-czas działania) 
 
 
                           Przycisk wł/wył 
 
                                   Napięcie + 
                                   Napięcie - 



Dane techniczne: 
Moc silnika: 10V 8750Rpm/ 12V 10500Rpm 
Woltaż pracy: 5-12V 
Pojemność baterii: 2000mAh 
Skok igły: 3,5mm lub 4,2mm w zależności od wersji 
Długość rączki: 132mm 
Średnica rączki: 32mm 
Waga: 186g 
Czas ładowania: do 2h 
Czas pracy: do 8h 
 
 
Proszę przechowywać urządzenie w suchym i chłodnym miejscu zdala 
od dzieci. 
Te urządzenie jest zaprojektowane aby pracować w środowizku z 
maksymalną temteraturą do 40 st. C oraz do wysokości 2000 mnpm. 

 

Producent: 
Shijiazhuang Dragonhawk Industry co ltd Shijiazhuang City, China 

 

Importer: 
TRADERON Sp. z o.o. 
ul. Cypryjska 70, 
02-761 Warszawa/Poland 
VAT no: PL9512498344 
 
www.perm24.com 

 

3 tryby  działania  po  dwukliku  przycisku zasilania: 
Tryb normalny - regulacja napięcia poprzez przycisku + - 
Tryb częstotliwości - zmiana częstotliwości pracy poprzez przyciski + - 
Tryb punktowy - przyciski + - umożliwiają zmianę poziomu pracy od 1 do 9 


