
A: Obsługa 
1. Przekręcaj w celu zwiększani/zmniejszenia napięcia pracy 
2. Kiedy wciśnięte: 
Gdy został podłączony pedał sterujący (E), naciśnij (A) raz, wyświetlacz (B) pokaże P1 co oznacza, że został włączony 
moduł pracy "anti-fatigue" (zapobiegający zmęczeniu). Naciskając pedeł raz uruchomisz pracę ciągłą, naciskając 
ponownie zatrzymasz pracę. 
Gdy został podłączony pedał sterujący (E), naciśnij (A) dwukronie, wyświetlacz (B) pokaże P2 co oznacza, że został 
włączony moduł pracy "non-anti-fatigue" (nie zapobiegający zmęczeniu). W tym trybie należy stale naciskać pedał w 
celu podtrzymywania pracy urządzenia, a zwolnienie pedała spowoduje zatrzymanie pracy. 
Gdy pedał (E) nie jest podłączony, naciskając (A) uruchomisz pracę ciągłą, naciskając ponownie zatrzymasz pracę. 
B: Wyświetlacz napięcia 
C: złącze zasilania USB-C 
D: Złącze na rączkę Jack 6,3 
E: Złącze na pedał Jack 6,3 



Proszę przechowywać urządzenie w suchym i 
chłodnym miejscu zdala od dzieci. 
Te urządzenie jest zaprojektowane aby pracować 
w środowizku z maksymalną temteraturą do 40 st. 
C oraz do wysokości 2000 mnpm. 
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