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Zalecane jest używanie zasilacza 5V 1A w celu poprawnego działania i 
utrzynamia żywotności baterii. 
Nie zaleca się ładowania podczas pracy, w innym wypadku żywotność baterii 
ulegnie zmniejszeniu. 
Proszę przechowywać urządzenie w suchym i chłodnym miejscu zdala od 
dzieci. 
Te urządzenie jest zaprojektowane aby pracować w środowizku z maksymalną 
temteraturą do 40 st. C oraz do wysokości 2000 mnpz. 

Producent: 
Shijiazhuang Dragonhawk Industry co ltd 
Shijiazhuang City, China 

Importer: 
TRADERON Sp. z o.o. 
ul. Cypryjska 70, 
02-761 Warszawa/Poland 
VAT no: PL9512498344 

www.perm24.com 

Fold PRO - WQP-032 

DANE TECHNICZNE 
Napięcie pracy 
 
Pojemność baterii 

Silnik                                           bezrdzeniowy 
 
Skok igły                            reg. od 2.4 do 4.2mm 

7 opcji skoku igły 2.4 - 4.2 mm 
Kręć pierścieniem w celu zmiany skoku 
 
Złącze kartridża 
Mocowanie kartridża typu Hawk 
 
Grip 
Kręć gripem/pochwytem w celu zmiany wysuwu igły 
 
Złącze zasilania RCA 
Przekręć i wyciągnij baterię by podłączyć złącze zasilania RCA 
 
 
 
Złącze zasilania USB 
 
Kabel zasilający typu-c 
 
Kabel RCA - Jack 6.3 

Przyciski funkcyjne 
 
 
 
 
 
 
Wyświetlacz 

Długie przyciśnięcie: włączenie i wyłączenie urządzenia 
Szybkie kliknięcie: pauza / start 
 
"+" zwiększenie napięcia pracy 
"-" zmniejszenie napięcia pracy 
 
 
Funkcja czasu: liczenie czasu rozpoczyna się po 
uruchomieniu urządzenia. Zatrzymuje się na stop/pazua. 
Czas jest zerowany po wyłączeniu urządzenia. 
 
Wyświetlacz stanu pracy 
Wyświetlacz stanu baterii 
Wskaźnik napięcia 


