
Zalecane jest używanie zasilaczy marki Mast w 
celu poprawnego działania i utrzynamia 
żywotności pena. 
Proszę przechowywać urządzenie w suchym i 
chłodnym miejscu zdala od dzieci. 
Te urządzenie jest zaprojektowane aby pracować 
w środowizku z maksymalną temteraturą do 40 
st. C oraz do wysokości 2000 mnpz. 

Producent: 
Shijiazhuang Dragonhawk Industry co ltd 
Shijiazhuang City, China 

Importer: 
TRADERON Sp. z o.o. 
ul. Cypryjska 70, 
02-761 Warszawa/Poland 
VAT no: PL9512498344 

www.perm24.com 

 rączka P15 - WQ4915 

DANE TECHNICZNE 
Silnik 

Skok igły 

Moc silnika 

Wymiary 

Waga 

Bezrdzeniowy 

A: Złącze zasilania 
Adapter RCA 
Używaj kabla ze złączem RCA do 
podłączenia sterownika lub baterii do 
pracy bezprzewodowej 
 
 
B: Urządzenie 
Silnik bezrdzeniowy 
 
 
C: Grip 
Kręcąc gripem/pochwytem zmniejszysz 
lub większysz wysuw igły 
 
 
D: Mocowanie kartridża 
Złącze podłączania kartridża typu Hawk 


