
Zalecane jest używanie zasilacza 5V 1A w celu 
poprawnego działania i utrzynamia żywotności baterii. 
Nie zaleca się ładowania podczas pracy, w innym wypadku 
żywotność baterii ulegnie zmniejszeniu. 
Proszę przechowywać urządzenie w suchym i chłodnym 
miejscu zdala od dzieci. 
Te urządzenie jest zaprojektowane aby pracować w 
środowizku z maksymalną temteraturą do 40 st. C oraz do 
wysokości 2000 mnpz. 

Producent: 
Shijiazhuang Dragonhawk Industry co ltd 
Shijiazhuang City, China 

Importer: 
TRADERON Sp. z o.o. 
ul. Cypryjska 70, 
02-761 Warszawa/Poland 
VAT no: PL9512498344 
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DANE TECHNICZNE 
 

Napięcie wejściowe 

Napięcie wyjściowe 

Pojemność baterii 

Czas ładowania 

Prędkość 

Wymiary 

A: Moduł kontroli baterii 
 

(1): Włączanie, wyłączanie, start, pauza 

Przytrzymaj dłużej przycisk w celu włączenia/wyłączenia urządzenia. 

Start,pauza: kliknij przycisk po włączeniu urządzenia w celu startu lub zatrzymania urządzenia. 

Dioda led "3" zaświeci się gdy urządzenie rozpocznie pracę. W czasie pauzy dioda będzie 

"migać". 

Przełączanie wyświetlania na ekranie OLED: naciśnij dwuklikiem przycisk "1" by zmienić 

wyświetlanie z ekranu "4" na "5". 

(2): Regulacja napięcia 

Przyciskaj w celu zwiększania i zmniejszania napięcia. Długie naciskanie spowoduje szybkie 

zwiększenie lub zmniejszenie ( zakres: 4-10V, każda zmiana o 0,1V). 

(3): Wyświetlacz OLED 

(4): Wyświetlanie napięcia 

"9" wskaźnik obecnie ustawionego napięcia 

"10" wskaźnik mocy jest wyświetlany w prawym górnym rogu wyświetlacza, moc poniżej 5% 

spowoduje miganie wskaźnika led mocy. 

(5): Wyświetlacz czasu 

(6): Wyświetlacz ładowania 

Wskaźnik pokazuje poziom ładowania baterii. Ciągłe świecenie się wskaźnika led wskazuje na 

pełne naładowanie. Miganie oznacza, że proces ładowania trwa. 

(7): port ładowania USB 

Odkręć część A uurządzenia od części B w celu podłączenia kabel ładowania USB. 

Zaleca się wyłączenie baterii przed rozpoczęciem procesu ładowania. 

 

B: Moduł uchwytu kartridża 
 

(8): Złącze mocowania kartridża typu Hawk 


