
Silnik: silnik bezrdzeniowy

Obudowa: aluminium

Skok: 2.0mm - 3.5mm 

Napięcie pracy: 3 -12 DC

Prędkość: 4000 -12000rpm

Wysuw igły: 0.0mm - 4.0 mm 

Wymiary (   X    długość): 22mm x 130mm

Waga: 102g

Bateria: 1000mAh

Czas ładowania: 2 hours

Czas pracy : ok 4-6 h 

Zakres skoku igły: 2.0mm - 3.5mm

Tryby: normal, intermittent, gradient, prick.

    

Załączona dodatkowa bateria

Instrukcja obsługi 

Producent: Hunan Biomaser Technology Co.,LTD. 
ADShi Electronic Equipment Co.,LTD. 
Add.: Room 805, Building 3B, Xingsha International 
Business Center,No.68 LuoSitang Road, 
Changsha, Hunan, China 

Importer: TRADERON Sp. z o.o. 
ul. Cypryjska 70, 02-761 Warszawa, Polska 
VAT: PL9512498344 



Krok 1
Zamocuj kartridż w 
urządzeniu.

Ustawienie skali

Krok 3
Kręć grip'em w celu 
ustawienia wysuwu igły.

Krok 2 Ekran

Naciśnij        2s aby włączyć.
About power control
Please refer to C-page.

Kręć by odłączyć baterię

Grip może zostać zdemontowany 
w celu dezynfekcji

Grip kartridża
kompatybilny ze wszystkimi typami Hawk, 
Thunderloard, Mast itp

Należy używać kartridży z twardą membraną. Jeśli 
maszyna wytwarza głośny dźwięk, zmień kartridż na 
inną markę.

Port 
ładowania

Gdy kartridż się obraca, jest suchy i niegładki. 
Nałóż kroplę smaru na O-ring. 

Jeśli nie ma profesjonalnego smaru, można 
zamiast niego zastosować olej roślinny. Jeśli 
O-ring jest uszkodzony, wymień go na czas.

Bateria

Napęd

Grip

Akumulator posiada zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe. W przypadku zwarcia akumulatora 
(natychmiastowe wyłączenie zasilania). Użyj ładowarki, 
aby włączyć akumulator i ponownie go aktywować. 

Czyszczenie powierzchni 

W przypadku zewnętrznych zanieczyszczeń: Rozebrać 
chwyt i napęd przetrzeć chwyt i napęd szczególnie tłok 
i długą tuleję ochronną miękką szmatką zwilżoną 
środkiem czyszczącym lub dezynfekcyjnym. Oczyścić 
niedostępne powierzchnie, np. gwint zespołu 
chwytno-napędowego za pomocą nylonowej 
szczoteczki z miękkim włosiem lub wacika. 

Uwaga 

Sekcja baterii i sekcja napędu nie obsługują 
dezynfekcji środowiska w wysokiej temperaturze i 
wysokiej wilgotności.

O-ring konserwacja

Ochrona baterii

Port ładowania

TYPE
C

napięcie w górę
“+” “-”, zmiana napięcia co 0.1v

“+”

napięcie w dół

Gdy poziom baterii      jest niski, podłącz zasilanie 

“-”

Instrukcja obsługi

Napięcie ładowania: DC5V+0,2 
Czas ładowania: 2-3 godziny

Po teście rozładowania: 
9 V może wytrzymać 1,6 godziny pracy,  
5 V może wytrzymać 3 godziny pracy

Bateria

M1-Tryb standard - 

Ekran Napięcie  wskaźnik

Tryby pracy

igła będzie się poruszać    

V V

M1

V

M1

V

M2

V

M3

P9

90Hz

M2-Tryb przerywany - igła będzie chodzić i zatrzymywać 
się regularnie, co pozwala początkującym wyraźnie 
poznać efekt i dostosować się w czasie.

M3-Tryb stopniowy - kolor linii będzie stopniowo zmieniać 
się z ciemnego na jasny, co pomaga początkującym lepiej 
zakończyć stopniowy kolor wzoru.

P-Tryb uderzeniowy - igła szybko nakłuwa, której 
prędkość i siła są regulowane, co ułatwia początkującym 
wykonanie pociągnięcia włosa i zamglenia brwi.

Przycisk: stop&start / zmiana trybów
W celu uruchomiania przyciskaj przez 2 sek.
Stop&start : naciśnij raz
Zmiana interfejsu:Naciskaj przemiennie                przycisk 
dwukrotnie w sytuacji pauzy, aby zmienić tryb (M1, M2, M3, P)
W Trybie P-Uderzeniowym:

Przełącz z poziomu P1-P9 w stanie pauzy krótkim 
naciśnięciem    Przełącz częstotliwość za pomocą 
przycisku +- w stanie roboczym.

Tryb


