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A: Ekran 
1. Przycisk zasilania 
Krótknie naciśnięcie włączy urządzenie. Następnie krótknie naciśnięcie 
w celu pauzy/wznowieniea. Podwóje naciśnięcie w celu zmiany trybów 
pracy. Długie naciśnięcie w celu wyłączenia pena. 
Dwuklik przełącza tryby: normalny/tryb częstotliwości/tryb punktowy 

B: Bateria 
C: Grip-pochwyt 
Kręć grip'em w celu ustawienia długości wysuwi igły. 
7. Odłącz moduł baterii B, podłącz kabel RCA w celu zastosowania 
sterownika zewnętrznego. 
 
D: Złącze kartridża 
Podłącz kartridż i przekręć w celu zamocowania 
 
E: Port ładowania Typ-C 

2. przycisk "+"/"-" 
W trybie normalnym: krótnie naciśnięcie "+"/"-" w celu zmiany woltażu 
pracy o 0,1V,  
W trybie częstotliwości: krótnie naciśnięcie "+"/"-" w celu zadania 
numeru tryby o 1. długie przytrzymanie zmieni tryb o 10 jednostek. W 
przypadku braku reakcji przez 5 sekund ze strony użytkownika intrfejs 
przełączy się w opcję regulacji woltażu. W tej opcji zmiana woltażu 
będzie powodować regulację częstotliści siły udeżenia. 
W trybie punktowym, krótkie naciśnięcie "+"/"-" zmieni ustawienie 
skoku przekładni of 1 do 9. W przypadku braku reakcji przez 5 sekund 
ze strony użytkownika intrfejs przełączy się w opcję regulacji woltażu, 
w tej opcji zmiana woltażu spowoduje zmianę siły punktacji 
3. Wskaźnik woltażu 
4. Poziom stanu baterii 
5. Wskaźnik częstotliwości 
6. Wskaźnik przekładni punktowej 


