
WQP-039   Rider PRO 

Zaleca się używanie zasilacza 5V 1A do ładowania. Nie powinno się ładować urządzenia w 
czasie pracy. Proszę przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu oraz trzymać ją z 
dala od dzieci. Baterii, sprzętu elektronicznego, pudełek po sprzęcie elektrycznym nie należy 
wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Ten produkt jest przeznaczony do pracy w maksymalnej 
temp. otoczenia wynoszącej 40C (104F) i na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

UWAGI

Skok igły 

Pojemność baterii 

Napięcie pracy 

Czas ładowania 

A. Moduł pracy 
1. Długie przyciśnięcie przycisku: 
Włączenie/wyłączenie 
Długie przyciśnięcie w trybie "off" - włączenie 
urządzenie w normalnym trybie. 
Dwuklik w trybie podświetlonym urządzenia - 
włączenie urządzenie w trybie instant. 
Kliknięcie w czasie pracy - start/pauza. 
2. "+" zwiększenie napięcia 
3. "-" zmniejszenie napięcia 
4. Złącze ładowania TYP-C 

B. Ekran 
5. Wyświetlacz napięcia 
6. Poziom energii 

C. Grip-pochwyt 
Kręć gipem w celu ustawienia wysuwu igły 

D. Złącze TYP-C 
E. Złącze kartridża 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE 

Producent: 
Shijiazhuang DragonhawkIndustry 

co ltd Shijiazhuang City, China 

Importer: 
TRADERON Sp. z o.o. 

ul. Cypryjska 70, 
02-761 Warszawa/Poland 

VAT no: PL9512498344 

www.perm24.com 


