
Instrukcja sterownika/baterii P015: 
 
1. Krótkie naciśnięcie ON, naciśnij "+" lub "-" by zmienić woltaż, 0,1V amplituda 
zmian. 
2. Funkcja włączania urządzenia z wysokim woltażem 
Przytrzymać dłużej przycisk włącznika oraz przycisk "-" przez ok 5 sek. 
Gdy ekran wyświetli "b0" funkcja włączona (ON) 
Gdy ekran wyświetli "b1" funkcja włączona (Off) 
3. Podczas ładowania sterownik musi być wyłączony. ZABRANIA się pracy na 
urządzeniu podłączonym do ładowania. 
W czasie ładowania pozostająca moc będzie wyświetlana aż do 100%. 
4. W przypadku włączenia się zabezpieczenia przed przepięciem, należy podłączyć 
urządzenie do ładowania w celu ponownej aktywacji. 
 
Dane techniczne: 
Pojemność: 1250 mAh 
Wyjście: 5-12V 
Złącze ładowania: USB-C 
Złącze wyjścia zasilania: RCA 3,5 
Waga: 53g 
Wymiar: 50x32mm 
 
Zabezpieczenia: 
1. Zabezpieczenie przed przepięciem na wejściu 
2. Zabezpieczenie przed przeładowaniem. 
 
Producent: 
Shijiazhuang Dragonhawk Industry co ltd Shijiazhuang City, China 
 
Importer: 
TRADERON Sp. z o.o. 
ul. Sarmacka 4A/203, 02-972 Warszawa/Poland 
VAT no: PL9512498344  
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