
BOX UVA + UVC WS500 



INTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
 
A. Pokrywa pudełka do dezynfekcji 
B. Panel sterowania 
1. Wyświetlacz timera dezynfekcji/wyświetlanie stanu 
Po podłączeniu do (c) zasilania, na ekranie (1) pojawi się komunikat „OFF” i można będzie rozpocząć korzystanie ze skrzynki dezynfekcyjnej. 
Naciśnij jeden raz przycisk „ON” na panelu sterowania (2), a na ekranie (1) pojawi się licznik 240 sekund, wskazujący rozpoczęcie dezynfekcji. 
Zatrzyma się automatycznie po 240 sekundach. 
2. Przycisk dotykowy Start/Stop. 
Po otwarciu pokrywy (A) pojemnika do dezynfekcji, automatycznie przestanie ona działać, a na ekranie (1) pojawi się komunikat „OFF”. 
Nie można go uruchomić, gdy pokrywa (A) jest otwarta (naciśnięcie przycisku „ON” (2) nie spowoduje żadnej reakcji). Ma to na celu ochronę  
przed szkodami spowodowanymi przez lampę dezynfekcyjną ultrafioletową*. 
W trakcie pracy komory dezynfekcyjnej naciśnięcie przycisku „ON” (2) może bezpośrednio przerwać jej pracę. Po anulowaniu na ekranie (1) 
pojawi się „OFF”. 
C. Port typu C 
D. Wspornik do dezynfekcji ultrafioletem 
E. Zdejmowane wsporniki do dezynfekcji 
(3)/(4) można dowolnie wymieniać i używać. 
 
*Uwaga: Światło UV należy trzymać z dala od dzieci i nie należy go bezpośrednio wystawiać na działanie jakiejkolwiek części ciała ani używać  
do dezynfekcji przedmiotów lub organizmów, które mogą zostać uszkodzone przez promieniowanie ultrafioletowe. 

PARAMETRY 

Dane techniczne: 
 
Metoda dezynfekcji: UVA + UVC LED 
Moc dezynfekcji: 2,5 W 
Czas sterylizacji: 240s 
Interfejs zasilania: USB typ C 
Waga: ok. 345g 
Wymiary: 22 x 9,2 x 5,8 cm 
Promieniowanie świetlne: 20 000UW/cm2 
kolor: biały-perłowy 
Obudowa: plastik ABS 

Producent: 
Shijiazhuang Dragonhawk Industry co ltd Shijiazhuang City, China 
 
Importer: 
TRADERON Sp. z o.o. 
ul. Cypryjska 70, 02-761 Warszawa/Poland 
VAT no: PL9512498344 


