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WQP-050  Archer 2 

Skok igły 

Prędkość 
Napięcie wyjściowe 

Złącze zasilania 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE 

B: Ekran 
   Wyświetlacz stanu pracy 

     Wyświetlacz napięcia 
     Wskaźnik baterii 
 Gdy tylko jeden "pasek" energii pozostanie w baterii, wskaźnik zacznie migać celem przypomnienia o 
ładowaniu. 
      Czas pracy 

 
C: Pasek świetlny 
D: Grip-pochwyt 
Kręć gipem w celu ustawienia wysuwu igły 

 
E: Złącze kartridża 
Podłącz kartridż i przekręć w celu zamocowania 

Długie przyciśnięcie przycisku, włączenie/wyłączenie. Kliknięcie w czasie pracy = start/pauza. 
Dioda przycisku świeci się zawsze gdy urządzenie jest w trybie pracy. 
Dioda przycisku miga w trybie pauzy. 
    
Przycisk regulacji 
Podczas pracy naciśnij "<"/">" w celu zmiany napięcia. 
W czasie pauzy naciśnięcie "<" lub ">" zmieni kolor. w przypadku naciskania ">" opcja zmiany 7 
kolorów (w cyklu= cyjan – fioletowy – czerwony – zielony – niebieski – wyłączony kolor) 
W trybie pauzy naciśnij "<" oraz ">" w tym samym czasie w celu dostosowania jasności światła. 
 
Złącze ładowania typ-C 

A: Moduł pracy 


